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Anwendbarkeit 

Die Anleitung zeigt die Montage der einer 2er Mülltonnenbox. Die Montage einer 1er-, 2er-, 3er-, 4er-, 5er- oder 6er-

Mülltonnenbox erfolgt analog. Bitte beachten Sie, dass jede unten gezeigte mögliche Variante IMMER eine linke 

Seitenwand und eine rechte Seitenwand enthält, die Varianten unterscheiden sich in der Anzahl der Mittelrahmen, 

Rückseiten, Zubehörteile usw. (JEDE Variante ist außen mit einer linken und einer rechten Seitenwand auszuführen). 

 

1er       2er     3er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4er         5er 
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Sicherheitshinweise 
 Bitte lesen und befolgen Sie die Schritte der Installationsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum 

späteren Nachschlagen auf. Im Falle einer Montage durch weitere Personen ist diese Anleitung an diese 

weiterzugeben. 

Erstickungsgefahr! 

 Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit Teilen des Produkts oder der Verpackung spielen. Bewahren Sie 

Kleinteile sicher auf, da sie leicht verschluckt werden können. 

 Es besteht Verletzungsgefahr! 

 Einige der Bauteile können scharfe Kanten aufweisen. Unsachgemäße Verwendung der Teile kann 

möglicherweise zu Verletzungen führen. Bitte tragen Sie Sicherheitshandschuhe. 

 Pflege und Reinigung 
 Befreien Sie die Mülltonnenbox von Schnee und Laub vor Benützung, um Schäden durch unsachgemäße 

Bedienung  und Überlast zu vermeiden. 

 Wischen Sie die Außenseite der Struktur mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Für die Reinigung dürfen nur 

Reinigungsmittel verwendet werden, die für die Stahlpflege als auch pulverbeschichtete Oberflächen mit 

Oberflächenstruktur bestimmt sind. 

 Entfernen Sie Kalkablagerungen oder organische Stoffe, die Sie feststellen, immer sofort. Unter solchen 

Ablagerungen kann sich Korrosion bilden. 

 Um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Boden in das Produkt eindringt, empfiehlt es sich, eine stabile 

Kunststofffolie unter das Fundament zu legen. 

 

Vor dem Einbau! 

 Das Produkt muss auf einem stabilen und ebenen Untergrund aufgestellt werden. Ein stabiler Stand des 

Produkts ist nur gewährleistet, wenn es auf einer festen, ebenen und ausreichend tragfähigen Unterlage 

montiert und aufgestellt wird. 

 Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Montagewerkzeuge bereithalten, bevor Sie beginnen. 

 Entfernen Sie alle Schutzfolien umgehend nach oder während der Montage. 

 Verwenden Sie z.B. den Karton als schützenden Untergrund, um Kratzer während der Montage zu vermeiden. 

 

Richtige Größe? 

Versichern Sie sich insbesondere bei 120l-Mülltonnenboxen vor dem Entpacken, ob Sie tatsächlich die richtige 

Größe bestellt haben? 

Bereits entpackte oder montierte Ware wird bei Rücklieferung kontrolliert und die Wertminderung zur Neuware 

wird in Rechnung gestellt. Die lichten Weiten finden sie auf bio-stefan.at. 
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Sehr wichtig! 
 
 

Lesen Sie das GANZE Handbuch sorgfältig vor dem Entpacken und der Montage, um Fehler und 

Beschädigungen zu vermeiden! 

 

 

Beim Bewegen der Boxen, darf nicht an den Paneelen angehoben werden! Es besteht die Gefahr, dass sie sich aus 

der Verankerung lösen werden. 

 

Bewegen Sie die Box, indem Sie sie am Rahmen anheben. 
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Beachten Sie die Ziffern in den eckigen Klammern. Diese beziehen sich auf die Artikelnummer des betreffenden 

Teils. Alle Teile sind auf Seite 16 angeführt. 

Generelle Information: Bitte ziehen Sie die Schrauben zunächst nicht ganz fest an, sondern erledigen Sie dies erst 

nach Vervollständigung aller Teile und überprüfen Sie vorab, ob die Box in der Waage und im Lot montiert wurde. 

Des Weiteren sind vorab alle rechten Winkel zu überprüfen. 

 

Schritt 1:  

Verbinden Sie zuerst die linke Seite [12] mit der Rückseite [8] mit schwarzen Blechschrauben ⌀ 4.2 [1], 4 an der Zahl, 

wie unten gezeigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 2: 

Verbinden Sie den Rahmen [4] mit der Rückseite [8] mit 4 schwarzen Blechschrauben ⌀ 4.2 [1] wie unten gezeigt. 

Verbinden Sie auf die gleiche Weise die nächste Rückseite mit dem Rahmen. 
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240l 

* Bei einer Ausführung für mehr als zwei Boxen (z.B. 3er, 4er, ….) wiederholen Sie Schritt 2 mit der Befestigung des 

Rahmens, so dass die rechte Seite am Ende des Beschlags angebracht wird. 

* Bei einer Installation von einer 1er Mülltonnenbox können Sie Schritt 2 überspringen und die rechte Seite direkt an 

der Rückseite befestigen. 

 

Schritt 3: 

Befestigen Sie die rechte Seite [10] an der Rückseite mit 4 schwarzen Blechschrauben ⌀ 4.2 [1] wie unten gezeigt.  

 

 

Schritt 4: 

Montieren Sie die Frontprofilleiste [5] und die hintere Kopfprofilleiste [3] mit schwarzen Blechschrauben ⌀ 4.2 [1] zu 

16 Stück pro Verkleidung wie unten gezeigt 

Achtung: Bei der Pflanzdachvariante sind die abgebildeten Ausschnitte für das Schloss in der oberen 

Frontprofilleiste nicht vorhanden. 

 

* für die Installation der 1er Box muss jede Schiene mit 8 schwarzen Blechschrauben ⌀ 4.2 [1] befestigt werden, für 

die Installation mit 3 Boxen: 24, für die Installation mit 4 Boxen: 32 usw. 

 

Befestigen Sie die Strebe [26] im Rahmen mit Silber 

verzinkten Schrauben 3,5x13 [2], 4 an der Zahl, wie unten 

gezeigt (Strebe auf der Schräge befestigt). 
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Schritt 5: 

Montieren Sie die untere Bodenfrontleiste [6] mit 8 schwarzen Blechschrauben ⌀ 4.2 [1] wie in der Abbildung 

unten gezeigt. 

 

 

 

Schritt 6: 

Befestigen Sie zwei Winkelverbinder [13] an den unteren Ecken zwischen Seite und Rückwand und einen 

Rahmenverbinder [14 oder 14a] mit schwarzen Blechschrauben ⌀ 4.2 [1] wie unten gezeigt. 
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Schritt 7: 

Im ersten Schritt die Noppenfolie [1b] einlegen. Befestigen Sie dann den Wasserablauf am Pflanzdach (er kann 

an zwei Stellen montiert werden – auf der linken oder rechten Seite – Zeichnung auf Seite 9) – Element [2b] 

von oben einsetzen, dann die Gummischeibe [3b] von oben einsetzen und von unten mit der Mutter [4b] 

festziehen. Drücken Sie dann den Schlauch [5b] von unten auf das Element [2b], wie in der Zeichnung unten 

dargestellt. 

 

1b        
      2b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

              3b 

              4b 

 

 

              5b 

 

 

 

 

 

Pflanzdach mit angeschlossenem Ablauf sollten von oben in die Mülltonnenbox eingeführt werden (der Schlauch 

an der Rückseite der Mülltonnenbox sollte in die Halterung [6b] gelegt werden (die Halterung sollte mit 

Blechschrauben ⌀ 4,2 an der Rückseite verschraubt werden. Vorne M5-Schrauben [7b] verwenden und mit M5-

Muttern befestigen [8b] in einer Menge von 2 Stück. 
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8b      
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 Löcher für die oben  

 genannten Schrauben 
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Legen Sie dann das perforierte Blech [9b] auf die Noppenfolie. 

 

 

 

Schrauben Sie im vorderen unteren Teil der Struktur das Radschloss der Mülltonne mit schwarzen 

Schrauben fest. Blechschrauben ⌀ 4,2 [1] in einer Menge von 4 Stück, wie in der Abbildung unten gezeigt. 
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Setzen Sie dann die Mülltonnen-Stützstange [11b] in die unten gezeigten Löcher ein. Die Stange sollte erst 

angebracht werden, nachdem die Mülltonne installiert wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     11b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methode zur Befestigung des Drahtes 
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Schritt 8: 

Befestigen Sie die Tür [11], indem Sie ihre Scharniere mit silber verzinkten Schrauben 3,5x13 [2] an den 

vertikalen Profilen befestigen, wie in der Zeichnung unten gezeigt. Passen Sie die Türöffnungsrichtung nach 

Ihren Wünschen an (die Türen sind universell – links und rechts). Befestigen Sie die Streben [22] von innen mit 

silber verzinkten Schrauben 3,5x13 [2] an der Tür, 4 Stück pro Strebe, wie in der Abbildung unten gezeigt. 



13 | S e i t e  

Schritt 9: 

Befestigen Sie 4 Magnete [19] (2 Stück für eine Tür) an den vertikalen Profilen des Rahmens und/oder der 

Seite, wie in der Abbildung unten dargestellt. Verwenden Sie M3-Senkkopfschrauben [21] und M3-

Hutmuttern [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtung! Ziehen Sie die Überwurfmutter mit nur wenig Kraft per Hand an. – der Neodym-Magnet 

ist sehr spröde. 

 

 

 

 

 

Schritt 10: 

Befestigen Sie den Türgriff [15] mit 2 schwarzen Blechschrauben ⌀ 4,2 [1], wie in der letzten Zeichnung 

unten gezeigt. 
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Schritt 11: 

Dem Bausatz liegen eine Türfangkette (kurz) und eine Verbindungskette bei. Die Türkette wird mit 2 schwarzen 

Blechschrauben ⌀ 4.2 [1] an der Tür [11] (innen) und an der oberen Frontprofilleiste [5] (innen) befestigt, die 

Befestigungspunkte sind mit einem roten Kreis markiert.  

 

Türkette [27] 

 

 

 

 

 

 

 

Kettenbefestigungspunkt an der Tür   Kettenbefestigungspunkt im vorderen Oberprofil 
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Verankerungsstellen - die Löcher befinden sich in den unten gezeigten Bauteilen. Denken Sie daran - die Stabilität 

und Sicherheit der Installation wird durch die Verwendung von mindestens 2 Ankern pro Einzelbox gewährleistet! 

 

  
 

 

Schritt 12 - Regal: 

*sofern als Zubehör erworben 

Der Korpus hat auf der Rückseite zwei rechteckige Löcher, in die der hintere Teil des Regalbodens 

eingesteckt/"eingehakt" werden muss. Es muss dann mit 2 schwarzen Blechschrauben ⌀ 4.2 [1] an den Rahmen und 

die Seite geschraubt werden, wie unten gezeigt. 

 

 

 

Gewährleistung 

Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre ab Kauf der Ware. 
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Im Paket enthaltene Komponenten 

 

Artikel Nr. Artikelbezeichnung 

1 Schwarze Blechschraube ⌀ 4.2 

2 Silberne verzinkte Blechschraube 3,5x13 

3 Profilleiste oben hinten 

4 Mittelrahmen 
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5 Obere Frontprofilleiste 

6 Bodenprofilleiste vorne 

8 Rückwand 

10 Rechte Seitenwand 

11 Türe 

12 Linke Seitenwand 

13 Eckverbinder 

14 Rahmenverbinder unten 

15 Türgriff 

19 Magnet 

20 Schließzunge 

21 Senkkopfschraube M3 

22 Versteifungsblech (optional) 

23 Hutmutter M3 

24 Schraube M4 

25 Gewindehülse M4 

26 Abdeckkappe 120l Türe unten 

27 Türfangkette 

1b Noppenfolie 

2b Durchführung Wasseranschluss 

3b Gummiauflage 

4b Mutter für seitliche Durchführung Wasseranschluss 

5b Schlauch 

6b Schlauchhalter 

7b M5-Schraube 

8b Sechskantmutter M5 

9b Lochblech 

11b Stützstange für Mülltonne 
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 Kennst du bereits unsere 

Outdoor Küchen? 

sgadn.com 


